inky izolované

-55°C az +105°C

Pouzity material:  dutinka - méd’ galvanicky pocinovana — I, -
izolace - Polypropylen (PP) | R

- [2 .
Vyrobeno dle normy: DIN 46228 ‘
d; (] d
) A
Prirez Objednaci § 2 d1 d2 s1 s2 Baleni
(mm?2) kod (ks)
0,14 DI 0,14-6 10,4 6,0 0,7 1,6 0,12 0,2 500
DI 0,14-8 12,4 8,0 0,7 1,6 0,12 0,2 500
0,25 DI 0,25-6 10,5 6,0 0,75 2,0 0,25 0,25 500
DI 0,25-8 12,5 8,0 0,75 2,0 0,25 0,25 500
0,34 DI 0,34-6 10,5 6,0 0,75 2,0 0,25 0,25 500
DI0,34-8 | 12,5 8,0 0,75 2,0 0,25 0,25 500
0,50 DI 0,5-6 12,0 6,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500
DI 0,5-8 14,0 8,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500
DI 0,5-10 16,0 10,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500
0,75 DI 0,75-6 12,0 6,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500
DI 0,75-8 14,0 8,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500
DI 0,75-10 16,0 10,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500
1,0 DI 1,0-6 12,0 6,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500
DI 1,0-8 14,0 8,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500
DI 1,0-10 16,0 10,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500
DI1,0-12 | 18,0 12,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500
1,5 DI 1,5-6 12,0 6,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500
DI 1,5-8 14,0 8,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500
DI 1,5-10 16,0 10,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500
DI 1,5-12 18,0 12,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500
2,5 DI 2,5-8 14,0 8,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500
DI 2,5-12 18,0 12,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500
DI 2,5-18 24,0 18,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500
4 DI 4-10 17,0 10,0 2,8 4,8 0,2 0,3 500 i
DI 4-12 20,0 12,0 2,8 438 0,2 0,3 500 —
DI 4-18 26,0 18,0 2,8 4,8 0,2 0,3 500 ()]
6 DI 6-12 20,0 12,0 3,5 6,3 0,2 0,3 100 m
DI 6-18 26,0 18,0 3,5 6,3 0,2 0,3 100
10 DI 10-12 22,0 12,0 4,5 7,6 0,2 0,4 100
DI 10-18 28,0 18,0 4,5 7,6 0,2 0,4 100
16 DI 16-12 24,0 12,0 5,8 8,8 0,2 0,4 100
DI 16-18 28,0 18,0 5,8 8,8 0,2 0,4 100 o
25 DI 25-16 29,0 16,0 7,3 11,2 0,2 0,4 50 b
DI 25-22 36,0 22,0 7,3 11,2 0,2 0,4 50 N
35 DI 35-16 30,0 16,0 8,3 12,7 0,2 0,4 50 [J)
DI 35-25 39,0 25,0 8,3 12,7 0,2 0,4 50 —
50 DI 50-20 36,0 20,0 10,3 15,0 0,3 0,5 50 ()
DI 50-25 40,0 25,0 10,3 15,0 0,3 0,5 50 l
70 DI 70-20 37,0 20,0 12,5 16,0 0,4 0,6 50 n-
95 DI 95-25 44,0 25,0 14,5 18,0 0,4 0,6 25
120 DI 120-27 48,0 27,0 16,5 21,0 0,5 0,7 25
150 DI 150-32 58,0 32,0 19,3 23,0 0,5 1,0 25




